
Movimento, divertimento, relax...la vostra piscina sarà il 
luogo ideale dove trascorrere momenti unici in famiglia e 
tra amici, immergersi in una atmosfera rilassante e tonifi-
cante, nella tranquillità del vostro giardino.

Affidarsi alla nostra Azienda significa rivolgersi a profes-
sionisti seri e qualificati. I nostri clienti, numerosi ormai, lo 
dimostrano. 
La sicurezza degli  impianti,  la  funzionalità dei sistemi di 
depurazione e di filtraggio, la qualità dei nostri prodotti e 
l’affidabilità  dei  materiali  usati,  conferiscono 
quell’equilibrio essenziale che, in ogni piscina, ci prefig-
giamo di raggiungere.
Creatività e innovazione, con una severa sperimentazio-
ne  e  accurata  messa  a  punto  di  tecniche  e  materiali, 
danno la forma e la sostanza alla nostra Azienda.

09045 Quartu S.Elena (Cagliari)
ultima traversa V.le Colombo direzione Poetto

tel. 070825278   fax 0704511667
www.denottipiscine.it   info@denottipiscine.it

Timbro Rivenditore www.denottipiscine.it
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Denotti Piscine:
al servizio del vostro relax
Il benessere quotidiano é certamente il privilegio più ambito e apprezzato da ognuno di noi, abituati 
a vivere le nostre giornate in maniera frenetica e, spesso, a ritagliarci pochi attimi di tranquillità tra i 
vari impegni professionali e familiari. Per soddisfare il nostro bisogno di equilibrio e tranquillità diventa 
fondamentale poter contare su un ambiente domestico sano ed attrezzato per offrirci il massimo 
comfort e le giuste soluzioni per apprezzare al meglio lo spazio in cui viviamo e godere del nostro 
tempo libero.
 L’obiettivo della nostra azienda è mettere i clienti in condizione di scegliere la soluzione 
ideale per creare, all’interno della propria realtà domestica, un’oasi di pace e tranquillità, 
un luogo di relax e divertimento in cui godere liberamente con amici e familiari il massimo benessere.
La piscina è in grado di rivoluzionare un ambiente e le abitudini di vita familiare, ci offre la possibilità 
di tenere in esercizio e tonificare il nostro corpo, di rinfrescarci e condividere momenti di relax, di 
caratterizzare in modo unico i nostri eventi quotidiani e il tempo libero.
Le dimensioni e il formato della piscina possono variare in funzione delle esigenze di ogni situazione, 
é possibile personalizzare e rifinire la piscina con molteplici accessori, utili per offrire 
comfort e qualità superiori. Le nostre piscine in vetroresina rinforzata sono una soluzione ottimale per 
realizzare in breve tempo e con un’ottima qualità opere di diverso formato, con forme piacevoli ed 
eleganti, facili da inserire in qualsiasi contesto e fortemente caratterizzanti lo spazio esistente.
E’ possibile effettuare composizioni ad hoc tra piscina e vasca idromassaggio, aggiungendo valore 
e funzionalità in una soluzione che privilegia il relax e il benessere. Tutto ció di cui potete avere 
bisogno per realizzare a casa vostra una piscina unica e trasformare il vostro giardino in 
uno spazio meraviglioso é a vostra disposizione, affidateci il vostro sogno e saremo lieti di poterlo 
realizzare in ogni minimo dettaglio.

Le nostre piscine in vetroresina rinforzata sono complete di tutto ciò che può servire per un ottimo 
funzionamento del prodotto. Tra le dotazioni più importanti ricordiamo panche e scale interne, 
l’impianto di filtrazione a sabbia di tipo professionale senza manutenzione, motori a basso consumo, 
faro con trasformatore a 12 V, kit pulizia, kit controllo acqua, bocchette di mandata opposte alle 
aspirazioni (skimmer e fondo) per garantire la migliore circolazione dell’acqua, pareti lisce e specchia-
te per ostacolare il deposito dello sporco e risparmiare nel trattamento disinfettante dell’acqua e nei 
consumi.
Le piscine sfruttano la tecnologia impiegata per la costruzione delle barche in vetroresi-
na, da oltre 30 anni sinonimo di qualità e affidabilità. Il materiale e la struttura consentono di 
sfruttare al massimo le proprietà meccaniche ed elastiche del manufatto, atte a garantire caratteristi-
che ottimali nel contenimento dell’acqua.
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Le caratteristiche uniche delle piscine in vetroresina rinforzata
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Storia e origini della piscina in vetroresina
Le prime piscine in vetroresina sono state costruite in America attorno agli anni ‘50; la solidi-
tà, la bellezza, la finitura, la resistenza nel tempo e gli ottimi risultati ottenuti decretarono 
una  crescente  richiesta  nel  mercato  e  la  commercializzazione  fu  esportata  in  Canada, 
quindi negli anni ‘70  anche in Australia ed in Europa. I pionieri Europei furono i Francesi  che 
poi diffusero il prodotto aprendo delle nuove fabbriche in Spagna e Italia.
Nei primi anni  ’90,  la Denottipiscine già costruttrice di piscine  in cemento armato, venne 
contattata da una azienda Italofrancese che costruiva piscine in vetroresina. Accogliemmo 
il loro invito e incuriositi visitammo i loro stabilimenti, i loro prodotti e alcuni dei loro lavori 
che  realizzarono  negli    anni  ‘70  ,  restammo  estasiati.  Successivamente  accettammo  di 
diventare i primi concessionari per la Sardegna di piscine in vetroresina. Ottimo prodotto 
ma  a  causa  della  difficoltà  di  trasporto  e    logistica,  nel  ’95  decidemmo  di  investire,  ci 
staccammo  dall'azienda  madre  iniziando  la  produzione  delle  piscine  in  vetroresina  in 
Sardegna.
Oggi siamo ancora l'unica azienda produttrice in Sardegna di piscine in vetroresina: grazie 
alla costante innovazione, alla ricerca di tecniche costruttive e al miglioramento delle mate-
rie  prime,  cerchiamo  ogni  giorno  di  alzare  al massimo  la  qualità,  inaugurando  un  trend 
positivo crescente nella vendita e  installazione di piscine in vetroresina in Sardegna, con 
l’auspicio di raggiungere, come in Francia, il primato per tipologia di piscina residenziale più 
venduta.
  Durante la nostra esperienza ventennale sulle piscine, quelle in vetroresina si sono rivelate 
le più affidabili e certamente  il prodotto su cui  investire. Non abbiamo mai sostituito una 
piscina  in  vetroresina  e  solo  in  rare  occasioni  abbiamo  dovuto  fare  manutenzione,  ma 
sempre alla finitura, mai alla struttura, confermatasi resistente e sicura. I clienti che hanno 
la possibilità di installare una seconda piscina in altra proprietà tendono a reinstallare una 
piscina  in vetroresina; chi è stanco di spendere soldi e  tempo per    la manutenzione alla 
vecchia piscina  in calcestruzzo o  in materiali desueti  tende ad alloggiare all'interno della 
vecchia struttura una nuova piscina in vetroresina, eliminando le ingenti spese e godendosi 
il tempo risparmiato in pace e tranquillità.
  Le piscine in vetroresina hanno una flessibilità 17 volte superiore al cemento, di conse-
guenza sono più resistenti e particolarmente consigliate nei terreni soggetti a grossi asse-
stamenti, tipo terreni argillosi o nelle zone sismiche.
Una piscina  in  fibra di vetro può essere decorata secondo  i gusti del cliente, utilizzando 
diversi accessori e differenti colorazioni.
La struttura di vetroresina è garantita e può essere utilizzata per moltissimi anni senza che 
abbia bisogno di manutenzione o riparazioni di alcun tipo.
Perchè piscine in vetroresina?
Dopo la diffidenza iniziale, le piscine in vetroresina sono riuscite grazie alla loro praticità, 
affidabilità, sicurezza, longevità, velocità di posa e semplicità nella gestione giornaliera  a 
convincere anche i più scettici; per questo tra i vari tipi di piscine il modello che va diffon-
dendosi ogni anno in paesi come Usa, Australia, Canada ed Europa è la piscina in fibra di 
vetro. Le molteplici forme e dimensioni disponibili delle piscine in vetroresina offrono una 

scelta molto vantaggiosa per rendere lo spazio del giardino un ambiente unico.
Sicurezza sulla tenuta stagna e robustezza della struttura. Sicura, perchè la tenuta stagna 
del manufatto è garantita dal rivestimento con il GEALCOAT: massa colorante e impermea-
bilizzante  che  rende  le  pareti  lisce  specchiate.  Non  ha  bisogno  di  nessun  telo  in  pvc 
(comprese  le sue problematiche)  in quanto  il  telo è obbligatorio per  impermeabilizzare e 
mascherare le strutture fatte al risparmio e con tipologie costruttive non adatte al conteni-
mento dei liquidi. Robusta perchè oltre alla resistenza della vasca, la stessa è rinforzata con 
degli scatolati esterni che danno una cintura supplementare di contenimento e fortificazio-
ne. 
Affidabilità. Sfruttando la tecnologia costruttiva delle barche abbiamo ottenuto un prodotto 
valido che sfrutta i 70 anni di conoscenza nautica sulle sollecitazioni in mare di un manufat-
to in vetroresina. Mettiamo tutta questa esperienza nei nostri prodotti, fornendo la piscina 
più sicura, economica e affidabile esistente sul mercato. 
Velocità nella posa. Perchè, una volta fatto lo scavo e messa la ghiaia la piscina è pronta al 
posizionamento che, eseguito con la gru, permette di finire i lavori in giornata. Il vantaggio 
è  che  il  tempo  che  occorre  agli  operai  per  la  costruzione  della  piscina  in  vetroresina  è 
trascorso nel ns. stabilimento portando il prodotto pronto a casa del cliente. Al contrario, 
con le altre tipologie costruttive, gli operai occupano il vostro giardino lavorando sul posto 
mediamente per 15 gg  trasformando la vostra casa in un cantiere.
Tenuta Stagna. La vetroresina rinforzata è la più adatta per il contenimento dei liquidi, é lo 
stesso  materiale costruttivo delle barche che sono il migliore esempio visivo di longevità, 
tenuta stagna anche sotto stress e pochissima manutenzione nel tempo. 
Economicità. Nessun costo aggiuntivo sulla struttura, in quanto il sistema di posizionamen-
to è facile, veloce e senza necessità di una costosa platea  in calcestruzzo quasi sempre 
optional nelle altre tipologie costruttive. Una volta effettuato lo scavo si posiziona la ghiaia 
per  il  livellamento  finale,  basta  poi  inserire  la  piscina  all’interno  della  buca, montare  gli 
accessori e collegare l'impianto di filtrazione. Dal momento che le piscine in vetroresina non 
hanno cuciture, articolazioni, rivestimenti con teli di pvc, o piastrelle, il rischio di formazione 
di  ruggine, micro-lesioni,  rotture per assestamenti e di conseguenza   perdite d'acqua, è 
inesistente; la piscina è più forte e resistente alle crepe, dura più a lungo, non necessita  di 
nessuna opera di miglioramento, é perfettamente impermeabile.
Risparmio  nella manutenzione  e  gestione.  La  superficie  liscia,  specchiata  e  non porosa 
richiede meno pulizia rispetto a qualsiasi altra tipologia di piscina:
• l’abbattimento della formazione di microorganismi e alghe consente un minore utilizzo 
dell’impianto  di  filtrazione,  favorendo  l’ottimizzazione  nell'accensione  ed  esercizio  dei 
motori con un notevole risparmio energetico, di almeno il 30%;
• grazie alle sue proprietà impermeabilizzanti la struttura in vetroresina non contamina 
l'acqua, facendovi risparmiare almeno il 60% di prodotti chimici;
• le piscine in vetroresina mantengono l'acqua più calda; grazie alle proprietà impermeabi-
lizzanti che tendono a non disperdere  il calore, si ha inoltre un apprezzabile risparmio in 
caso si voglia posizionare un impianto di riscaldamento per sfruttare le mezze stagioni o i 
mesi invernali.
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  Durante la nostra esperienza ventennale sulle piscine, quelle in vetroresina si sono rivelate 
le più affidabili e certamente  il prodotto su cui  investire. Non abbiamo mai sostituito una 
piscina  in  vetroresina  e  solo  in  rare  occasioni  abbiamo  dovuto  fare  manutenzione,  ma 
sempre alla finitura, mai alla struttura, confermatasi resistente e sicura. I clienti che hanno 
la possibilità di installare una seconda piscina in altra proprietà tendono a reinstallare una 
piscina  in vetroresina; chi è stanco di spendere soldi e  tempo per    la manutenzione alla 
vecchia piscina  in calcestruzzo o  in materiali desueti  tende ad alloggiare all'interno della 
vecchia struttura una nuova piscina in vetroresina, eliminando le ingenti spese e godendosi 
il tempo risparmiato in pace e tranquillità.
  Le piscine in vetroresina hanno una flessibilità 17 volte superiore al cemento, di conse-
guenza sono più resistenti e particolarmente consigliate nei terreni soggetti a grossi asse-
stamenti, tipo terreni argillosi o nelle zone sismiche.
Una piscina  in  fibra di vetro può essere decorata secondo  i gusti del cliente, utilizzando 
diversi accessori e differenti colorazioni.
La struttura di vetroresina è garantita e può essere utilizzata per moltissimi anni senza che 
abbia bisogno di manutenzione o riparazioni di alcun tipo.
Perchè piscine in vetroresina?
Dopo la diffidenza iniziale, le piscine in vetroresina sono riuscite grazie alla loro praticità, 
affidabilità, sicurezza, longevità, velocità di posa e semplicità nella gestione giornaliera  a 
convincere anche i più scettici; per questo tra i vari tipi di piscine il modello che va diffon-
dendosi ogni anno in paesi come Usa, Australia, Canada ed Europa è la piscina in fibra di 
vetro. Le molteplici forme e dimensioni disponibili delle piscine in vetroresina offrono una 

scelta molto vantaggiosa per rendere lo spazio del giardino un ambiente unico.
Sicurezza sulla tenuta stagna e robustezza della struttura. Sicura, perchè la tenuta stagna 
del manufatto è garantita dal rivestimento con il GEALCOAT: massa colorante e impermea-
bilizzante  che  rende  le  pareti  lisce  specchiate.  Non  ha  bisogno  di  nessun  telo  in  pvc 
(comprese  le sue problematiche)  in quanto  il  telo è obbligatorio per  impermeabilizzare e 
mascherare le strutture fatte al risparmio e con tipologie costruttive non adatte al conteni-
mento dei liquidi. Robusta perchè oltre alla resistenza della vasca, la stessa è rinforzata con 
degli scatolati esterni che danno una cintura supplementare di contenimento e fortificazio-
ne. 
Affidabilità. Sfruttando la tecnologia costruttiva delle barche abbiamo ottenuto un prodotto 
valido che sfrutta i 70 anni di conoscenza nautica sulle sollecitazioni in mare di un manufat-
to in vetroresina. Mettiamo tutta questa esperienza nei nostri prodotti, fornendo la piscina 
più sicura, economica e affidabile esistente sul mercato. 
Velocità nella posa. Perchè, una volta fatto lo scavo e messa la ghiaia la piscina è pronta al 
posizionamento che, eseguito con la gru, permette di finire i lavori in giornata. Il vantaggio 
è  che  il  tempo  che  occorre  agli  operai  per  la  costruzione  della  piscina  in  vetroresina  è 
trascorso nel ns. stabilimento portando il prodotto pronto a casa del cliente. Al contrario, 
con le altre tipologie costruttive, gli operai occupano il vostro giardino lavorando sul posto 
mediamente per 15 gg  trasformando la vostra casa in un cantiere.
Tenuta Stagna. La vetroresina rinforzata è la più adatta per il contenimento dei liquidi, é lo 
stesso  materiale costruttivo delle barche che sono il migliore esempio visivo di longevità, 
tenuta stagna anche sotto stress e pochissima manutenzione nel tempo. 
Economicità. Nessun costo aggiuntivo sulla struttura, in quanto il sistema di posizionamen-
to è facile, veloce e senza necessità di una costosa platea  in calcestruzzo quasi sempre 
optional nelle altre tipologie costruttive. Una volta effettuato lo scavo si posiziona la ghiaia 
per  il  livellamento  finale,  basta  poi  inserire  la  piscina  all’interno  della  buca, montare  gli 
accessori e collegare l'impianto di filtrazione. Dal momento che le piscine in vetroresina non 
hanno cuciture, articolazioni, rivestimenti con teli di pvc, o piastrelle, il rischio di formazione 
di  ruggine, micro-lesioni,  rotture per assestamenti e di conseguenza   perdite d'acqua, è 
inesistente; la piscina è più forte e resistente alle crepe, dura più a lungo, non necessita  di 
nessuna opera di miglioramento, é perfettamente impermeabile.
Risparmio  nella manutenzione  e  gestione.  La  superficie  liscia,  specchiata  e  non porosa 
richiede meno pulizia rispetto a qualsiasi altra tipologia di piscina:
• l’abbattimento della formazione di microorganismi e alghe consente un minore utilizzo 
dell’impianto  di  filtrazione,  favorendo  l’ottimizzazione  nell'accensione  ed  esercizio  dei 
motori con un notevole risparmio energetico, di almeno il 30%;
• grazie alle sue proprietà impermeabilizzanti la struttura in vetroresina non contamina 
l'acqua, facendovi risparmiare almeno il 60% di prodotti chimici;
• le piscine in vetroresina mantengono l'acqua più calda; grazie alle proprietà impermeabi-
lizzanti che tendono a non disperdere  il calore, si ha inoltre un apprezzabile risparmio in 
caso si voglia posizionare un impianto di riscaldamento per sfruttare le mezze stagioni o i 
mesi invernali.



Impianto di filtrazione

h. m.1.25

m. 6.05

Schema dei flussiPianta e sezione Sirio 600

m
. 3
.3
0

Faro subacqueo

Piscina in vetroresina rinforzata

Sirio 600
Piscina in vetroresina rinforzata

Sirio 720

Dimensioni
lunghezza – mt. 6.05   larghezza – mt. 3.30
altezza mt.1.25
capacita d'acqua in esercizio mc. 14
superficie di ingombro circa mq. 16
filtrazione a skimmer

Specifiche Fornitura vedi pag. 16

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 6.60   larghezza – mt 3.85
altezza – mt 1.30
capacita d'acqua in esercizio mc. 14
superficie di ingombro circa mq. 23
filtrazione a skimmer

Specifiche Fornitura vedi pag. 16

Dim. m. 6.05 x m. 3.30   h. m.1.25

Bordo piscinaFaro subacqueo

6 7

Schema dei flussi Pianta e sezione Sirio 720

Dimensioni
lunghezza – mt. 7.20   larghezza – mt. 3.30

altezza da mt.1.00 a 1.70
capacita d'acqua in esercizio mc. 18
superficie di ingombro circa mq. 20

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 7.80   larghezza – mt 3.85

altezza – da mt 1.06 a 1.76
capacita d'acqua in esercizio mc. 18
superficie di ingombro circa mq. 28

filtrazione a skimmer

Dim. m. 7.20 x m. 3.30   h. da m.1.00 a 1.70

m. 7.20

m
. 3
.3
0

Faro subacqueo

h. m.1.00h. m.1.70

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

Bocchetta
di fondo

skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

Bocchetta
di fondo

skimmer



Impianto di filtrazione

h. m.1.25

m. 6.05

Schema dei flussiPianta e sezione Sirio 600

m
. 3
.3
0

Faro subacqueo

Piscina in vetroresina rinforzata

Sirio 600
Piscina in vetroresina rinforzata

Sirio 720

Dimensioni
lunghezza – mt. 6.05   larghezza – mt. 3.30
altezza mt.1.25
capacita d'acqua in esercizio mc. 14
superficie di ingombro circa mq. 16
filtrazione a skimmer

Specifiche Fornitura vedi pag. 16

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 6.60   larghezza – mt 3.85
altezza – mt 1.30
capacita d'acqua in esercizio mc. 14
superficie di ingombro circa mq. 23
filtrazione a skimmer

Specifiche Fornitura vedi pag. 16

Dim. m. 6.05 x m. 3.30   h. m.1.25

Bordo piscinaFaro subacqueo

6 7

Schema dei flussi Pianta e sezione Sirio 720

Dimensioni
lunghezza – mt. 7.20   larghezza – mt. 3.30

altezza da mt.1.00 a 1.70
capacita d'acqua in esercizio mc. 18
superficie di ingombro circa mq. 20

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 7.80   larghezza – mt 3.85

altezza – da mt 1.06 a 1.76
capacita d'acqua in esercizio mc. 18
superficie di ingombro circa mq. 28

filtrazione a skimmer

Dim. m. 7.20 x m. 3.30   h. da m.1.00 a 1.70

m. 7.20

m
. 3
.3
0

Faro subacqueo

h. m.1.00h. m.1.70

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

Bocchetta
di fondo

skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

Bocchetta
di fondo

skimmer



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Antares
Piscina in vetroresina rinforzata

Hamal

Specifiche Fornitura vedi pag. 16 Specifiche Fornitura vedi pag. 16
Bordo piscinaFaro subacqueo

8 9

Schema dei flussi

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.40   larghezza – mt. 3.40
altezza mt.1.33
capacita d'acqua in esercizio mc.22
superficie di ingombro circa mq.26
filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 9.05   larghezza – mt 4.05
altezza – mt 1.36
capacita d'acqua in esercizio mc.22
superficie di ingombro circa mq.34
filtrazione a skimmer

Dim. m. 8.40 x m. 3.40   h. m.1.33

Pianta e sezione Antares

h. m.1.33

m. 8.40

m
. 3
.4
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)
m. 8.40

m
. 3
.4
0

h. m.1.00h. m.1.80

Faro subacqueo

Pianta e sezione Hamal

Dimensioni
lunghezza – mt.8.40   larghezza – mt. 3.40

altezza da mt.1.00 a mt.1.80
capacita d'acqua in esercizio mc. 25
superficie di ingombro circa mq.26

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 9.05   larghezza – mt 4.05

altezza da mt 1.06 a mt. 1.86
capacita d'acqua in esercizio mc. 25
superficie di ingombro circa mq.34

filtrazione a skimmer

Dim. m. 8.40 x m. 3.40   h. da m.1.00 a 1.80



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Antares
Piscina in vetroresina rinforzata

Hamal

Specifiche Fornitura vedi pag. 16 Specifiche Fornitura vedi pag. 16
Bordo piscinaFaro subacqueo

8 9

Schema dei flussi

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

3 bocchette
di mandata

5 bocchette
idromassaggio

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.40   larghezza – mt. 3.40
altezza mt.1.33
capacita d'acqua in esercizio mc.22
superficie di ingombro circa mq.26
filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 9.05   larghezza – mt 4.05
altezza – mt 1.36
capacita d'acqua in esercizio mc.22
superficie di ingombro circa mq.34
filtrazione a skimmer

Dim. m. 8.40 x m. 3.40   h. m.1.33

Pianta e sezione Antares

h. m.1.33

m. 8.40

m
. 3
.4
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)
m. 8.40

m
. 3
.4
0

h. m.1.00h. m.1.80

Faro subacqueo

Pianta e sezione Hamal

Dimensioni
lunghezza – mt.8.40   larghezza – mt. 3.40

altezza da mt.1.00 a mt.1.80
capacita d'acqua in esercizio mc. 25
superficie di ingombro circa mq.26

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 9.05   larghezza – mt 4.05

altezza da mt 1.06 a mt. 1.86
capacita d'acqua in esercizio mc. 25
superficie di ingombro circa mq.34

filtrazione a skimmer

Dim. m. 8.40 x m. 3.40   h. da m.1.00 a 1.80



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Pacific
Piscina in vetroresina rinforzata

Samoa

Specifiche Fornitura vedi pag. 16 Specifiche Fornitura vedi pag. 16
Bordo piscinaFaro subacqueo

10 11

Schema dei flussi

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandataBocchetta

di fondo

skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.10   larghezza – mt. 3.90
altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.32
filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 8.80   larghezza – mt 4.50
altezza – mt 1.61
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.40
filtrazione a skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.10   larghezza – mt. 3.90

altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.32

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 8.80   larghezza – mt 4.50

altezza – mt 1.61
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.40

filtrazione a skimmer

Dim. m. 8.10 x m. 3.90   h. m.1.55

Pianta e sezione Pacific

h. m.1.55

m. 8.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandataBocchetta

di fondo

skimmer

h. m.1.55

m. 8.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Pianta e sezione Samoa

Dim. m. 8.10 x m. 3.90   h. m.1.55



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Pacific
Piscina in vetroresina rinforzata

Samoa

Specifiche Fornitura vedi pag. 16 Specifiche Fornitura vedi pag. 16
Bordo piscinaFaro subacqueo

10 11

Schema dei flussi

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandataBocchetta

di fondo

skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.10   larghezza – mt. 3.90
altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.32
filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 8.80   larghezza – mt 4.50
altezza – mt 1.61
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.40
filtrazione a skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.10   larghezza – mt. 3.90

altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.32

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 8.80   larghezza – mt 4.50

altezza – mt 1.61
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.40

filtrazione a skimmer

Dim. m. 8.10 x m. 3.90   h. m.1.55

Pianta e sezione Pacific

h. m.1.55

m. 8.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandataBocchetta

di fondo

skimmer

h. m.1.55

m. 8.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Pianta e sezione Samoa

Dim. m. 8.10 x m. 3.90   h. m.1.55



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Rigel
Piscina in vetroresina rinforzata

Vega

Specifiche Fornitura vedi pag. 16 Specifiche Fornitura vedi pag. 16
Bordo piscinaFaro subacqueo

12 13

Schema dei flussi Pianta e sezione Vega

Dimensioni
lunghezza – mt.10.10   larghezza – mt. 3.90
altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc. 48
superficie di ingombro circa mq. 38
filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 10.70   larghezza – mt 4.50
altezza – mt 1.61
capacita d'acqua in esercizio mc.48
superficie di ingombro circa mq.46
filtrazione a skimmer

Dim. m. 10.10 x m. 3.90   h. m.1.55

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5
bocchette

idromassaggio

3 bocchette
di mandata

5
bocchette

idromassaggio

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Pianta e sezione Rigel

h. m.1.55

m. 10.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Dimensioni
lunghezza – mt.10.10   larghezza – mt. 4.20

altezza da mt. 1.00 a mt. 2.10
capacita d'acqua in esercizio mc. 52
superficie di ingombro circa mq. 40

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 10.70   larghezza – mt 4.80

altezza – mt 1.06 a mt 2.16
capacita d'acqua in esercizio mc.52
superficie di ingombro circa mq. 50

filtrazione a skimmer

Dim. m. 10.10 x m. 4.20   h. da m.1.00 a 2.10

m. 10.10

m
. 4
.2
0

Faro subacqueo

h. m.1.00h. m.2.10



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Rigel
Piscina in vetroresina rinforzata

Vega

Specifiche Fornitura vedi pag. 16 Specifiche Fornitura vedi pag. 16
Bordo piscinaFaro subacqueo

12 13

Schema dei flussi Pianta e sezione Vega

Dimensioni
lunghezza – mt.10.10   larghezza – mt. 3.90
altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc. 48
superficie di ingombro circa mq. 38
filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 10.70   larghezza – mt 4.50
altezza – mt 1.61
capacita d'acqua in esercizio mc.48
superficie di ingombro circa mq.46
filtrazione a skimmer

Dim. m. 10.10 x m. 3.90   h. m.1.55

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

3 bocchette
di mandata

5
bocchette

idromassaggio

3 bocchette
di mandata

5
bocchette

idromassaggio

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Pianta e sezione Rigel

h. m.1.55

m. 10.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Dimensioni
lunghezza – mt.10.10   larghezza – mt. 4.20

altezza da mt. 1.00 a mt. 2.10
capacita d'acqua in esercizio mc. 52
superficie di ingombro circa mq. 40

filtrazione a skimmer

Dimensioni con bordo
lunghezza – mt. 10.70   larghezza – mt 4.80

altezza – mt 1.06 a mt 2.16
capacita d'acqua in esercizio mc.52
superficie di ingombro circa mq. 50

filtrazione a skimmer

Dim. m. 10.10 x m. 4.20   h. da m.1.00 a 2.10

m. 10.10

m
. 4
.2
0

Faro subacqueo

h. m.1.00h. m.2.10



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Vasca Riserva Idrica
Mini Piscina idromassaggio in vetroresina

Mimosa

14 15

Schema dei flussi

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

1 bocchetta
di mandata

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.10   larghezza – mt. 3.90
altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.32
filtrazione a skimmer

Specifiche fornitura
Vasca riserva idrica monoblocco in in vetroresina
a fondo piano 
- N° 1 skimmer o troppo pieno a bocca svasata,
cestello raccogli foglie estraibile
- N° 1 bocchette di mandata in abs
- N° 1 bocchetta di fondo
- N° 1 Kit pulizia comprendente: 
Asta mt.6, scopa, aspira-fango,
tubo spiralato mt.8, retino,
termometro galleggiante.                        

Colore standard:
Sabbia Ral 1013

La vasca è fornita senza bordo

Dim. m. 8.10 x m. 3.90   h. m.1.55

Pianta e sezione Vasca Riserva Idrica

h. m.1.55

m. 8.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Pianta e sezione Mimosa

Dim. m. 2.00 x m. 2.00   h. m. 0.80

Specifiche fornitura Mimosa
- N° 1 vasca nuda in vetroresina con gradino, 

sedile, panca e lettino al suo interno
- N°1 bocchette di mandata in abs da collegare 

alla tubazione di mandata della piscina

Specifiche fornitura Mimosa Jet
- N° 1 faro da 50w 12 v con nicchia in abs

- N° 5 bocchette idro-jet
- N° 2 pulsanti pneumatici

- N° 1 motore idromassaggio da 1cv.
- N° 1 quadro elettrico stagno completo di:

salvavita, protezione magnetotermico,
interruttore manuale 0 automatico, timer
giornaliero, interruttore faro, interruttore

pneumatico accendi/spegni idromassaggio
- Collegamento idraulico delle bocchette idro

- 20 mt. di tubo spiralato per il collegamento del 
motore idromassaggio alla tubazione delle 

bocchette idro
Colore standard Azzurro.

Su richiesta e ordinazione bianco ral 9010, 
sabbia ral1015 e la maggior parte dei colori ral.

Faro subacqueo

Dimensioni
lunghezza: mt. 2.00   larghezza: mt. 2.00

altezza: mt. 0.80
capacita d'acqua in esercizio: mc. 2.5

superficie di ingombro: circa mq. 4
posti a sedere: 3 + lettino

m. 2.00

m
. 2
.0
0

5 bocchette
idromassaggio

Faro 



Impianto di filtrazione

Schema dei flussi

Piscina in vetroresina rinforzata

Vasca Riserva Idrica
Mini Piscina idromassaggio in vetroresina

Mimosa

14 15

Schema dei flussi

Aspirazione fanghi e
kit pulizia piscina

1 bocchetta
di mandata

Bocchetta
di fondo

2 skimmer

Dimensioni
lunghezza – mt.8.10   larghezza – mt. 3.90
altezza mt.1.55
capacita d'acqua in esercizio mc.45
superficie di ingombro circa mq.32
filtrazione a skimmer

Specifiche fornitura
Vasca riserva idrica monoblocco in in vetroresina
a fondo piano 
- N° 1 skimmer o troppo pieno a bocca svasata,
cestello raccogli foglie estraibile
- N° 1 bocchette di mandata in abs
- N° 1 bocchetta di fondo
- N° 1 Kit pulizia comprendente: 
Asta mt.6, scopa, aspira-fango,
tubo spiralato mt.8, retino,
termometro galleggiante.                        

Colore standard:
Sabbia Ral 1013

La vasca è fornita senza bordo

Dim. m. 8.10 x m. 3.90   h. m.1.55

Pianta e sezione Vasca Riserva Idrica

h. m.1.55

m. 8.10

m
. 3
.9
0

Faro subacqueo

Impianto di filtrazione (entro 5mt. dalla vasca)

Pianta e sezione Mimosa

Dim. m. 2.00 x m. 2.00   h. m. 0.80

Specifiche fornitura Mimosa
- N° 1 vasca nuda in vetroresina con gradino, 

sedile, panca e lettino al suo interno
- N°1 bocchette di mandata in abs da collegare 

alla tubazione di mandata della piscina

Specifiche fornitura Mimosa Jet
- N° 1 faro da 50w 12 v con nicchia in abs

- N° 5 bocchette idro-jet
- N° 2 pulsanti pneumatici

- N° 1 motore idromassaggio da 1cv.
- N° 1 quadro elettrico stagno completo di:

salvavita, protezione magnetotermico,
interruttore manuale 0 automatico, timer
giornaliero, interruttore faro, interruttore

pneumatico accendi/spegni idromassaggio
- Collegamento idraulico delle bocchette idro

- 20 mt. di tubo spiralato per il collegamento del 
motore idromassaggio alla tubazione delle 

bocchette idro
Colore standard Azzurro.

Su richiesta e ordinazione bianco ral 9010, 
sabbia ral1015 e la maggior parte dei colori ral.

Faro subacqueo

Dimensioni
lunghezza: mt. 2.00   larghezza: mt. 2.00

altezza: mt. 0.80
capacita d'acqua in esercizio: mc. 2.5

superficie di ingombro: circa mq. 4
posti a sedere: 3 + lettino

m. 2.00

m
. 2
.0
0

5 bocchette
idromassaggio

Faro 



Le nostre piscine vengono fornite con le seguenti formule a scelta del cliente 

Specifiche forniture

16 17

Pacchetto trasporto:
Carico dal deposito di tutto il materiale in consegna.

Assistenza al carico della piscina sul carrello eseguito con camion gru.
Trasporto sino al posto della consegna.

Scarico eseguito con camion gru.
Assistenza con la gru per il livellamento finale della piscina.

Pacchetto collegamenti:
Assistenza al livellamento finale della piscina e della sala motori
Posizionamento degli accessori tipo: skimmer, bocchette, faro.

Collegamento di tutte le tubazione delle varie utenze della piscina: (skimmer bocchette 
di aspirazione, bocchette di mandata, idrojet.)

Spiegazioni sul posto su come effettuare i riempimenti con ghiaia e acqua.
Spiegazioni delle varie funzioni della piscina.

Vasca in vetroresina rinforzata, colorata e protetta con geal-coat colore azzurro 
N° 2 skimmer a bocca svasata con cestello raccogli foglie estraibile ( n° 1 skimmer su: Sirio, Pacific, Samoa e vasca di riserva idrica)
N° 3 Bocchette di mandata in abs, n°1 bocchetta fondo, n°1 bocchetta aspira-fango.

Formula Kit:  vasca nuda con accessori
Formula Base:  piscina con accessori e impianto di depurazione professionale a sabbia 
Formula Standard: piscina con accessori impianto di depurazione professionale a sabbia, locale alloggio motori, faro, bordo, idromassaggio ecc. 

Colore standard azzurro: su richiesta e ordinazione tutti i colori della cartella ral.
Tempi di consegna: secondo disponibilità, mediamente 5gg

Garanzia: 10 anni sulla tenuta stagna del manufatto in vetroresina, di legge sul resto.

Piscina con Formula Kit comprende:

N°1  Filtro a sabbia da 10 mc/h  o  15mc/h con  valvola selettrice.   
N°1  Pompa  da 10 mc/h o 15 mc/h con pre-filtro e cestello estraibile.
N°1  Collettore di aspirazione a 3 vie ( fondo, skimmer, aspira-fango) e n°1 collettore di mandata. 
Mt.  50 di tubazione in pvc spiralato per il collegamento dalla piscina all'impianto di depurazione.
N°1 Kit pulizia comprendente: asta, scopa, aspira-fango, tubo spiralato m.8, retino.

Piscina con Formula Base, oltre alla formula kit forniamo:

N° 1 Locale tecnico già pre-assemblato con il materiale di filtrazione dato in dotazione con la formula kit, completo di coperchio color verde.
N° 1 Quadro elettrico a norma : salvavita, termico, interruttore manuale 0 automatico, interruttore faro.
N° 1 Faro subacqueo alogeno da  300watt. 12 V,  5500 lumen.
N° 1 Trasformatore per faro 12v  300w
N° 1 Livellatore acqua automatico
N° 1 Impianto di idromassaggio tipo 1, composto da: 5 bocchette idro jet posizionate sulla panca comandate dal motore della filtrazione.
N° 1 Bordo perimetrale completo, colorato nella massa, realizzato a mano, fornito con  schema di posizionamento.(fornitura).

Piscina con Formula Standard, oltre la formula kit e base forniamo:

Valutazione dei costi e gestione della tua piscina

Vetroresina vs. Tradizionali

Quanto mi costa una piscina in vetroresina?

Per ottenere una valutazione del costo di una piscina, ci sono due modi diversi di procede-
re:
- il primo è la semplice acquisizione del costo iniziale per l’acquisto;
- il secondo prende invece in considerazione il prezzo iniziale ma aggiunge anche le spese 
che potrà generare la piscina nel corso della sua vita.

 
Nello schema a seguire potete trovare un elenco dettagliato delle spese occorrenti per la 
gestione ordinaria e straordinaria durante i primi 15 anni di vita di una piscina, mettendo a 
confronto le varie tipologie costruttive. 

Non ci sono dubbi.
Con la piscina in vetroresina vi accorgerete di avere una piscina solo nel periodo estivo, per 
rilassarvi;  Non dovete pensare alla piscina anche nei mesi invernali a causa della manuten-
zione  e  dei  problemi  comuni  alle  piscine  costruite  con  una    tecnologia  obsoleta, molto 
costosa e poco rilassante.
La piscina in vetroresina è assolutamente la più economica, la più affidabile nel tempo e si 
rivela un investimento che potrà portarvi solo vantaggi e benefici.

 

 TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
Esempio su piscina con

dimensioni m.10x4 h m.1.50
costruita con varie

Costo mensile
dei prodotti
chimici 

Spesa
annuale di

manutenzione

Spesa
media ogni

7 anni
Spesa media ogni 15 anni

Totale speso nei primi
15 anni usando la

piscina nei mesi estivi
di giugno, luglio, agosto.

Tempi e spesa per
il funzionamento
dell'impianto di

filtrazione acqua a 30°

Piscina in vetroresina € 20 nessuna Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€195/00

Manutenzione straordinaria
da € 4.000/00 ai € 6.000/00 

nessuna7 ore/ € 45 Levigatura e riverniciatura della vasca da €4.000/00 a €6.000/00 tutto ok per 
altri 15 anni

Piscina in acciaio (ferro 
zincato) con telo di pvc

€ 50 Nessuna / 
dipende dal 
telo in pvc

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€ 360,00 

Manutenzione straordinaria
 da € 9.000,00 a € 17.000,00 

Sostituzione telo 
pvc da € 3.000,00 

a € 5.000,00

12 ore / € 70 Ri-sostituzione del telo pvc tot. spesa da € 3.000,00 a € 5.000,00; sostituzio-
ne di qualche pannello perimetrale in acciaio (ferro zincato) polverizzato dalle 

correnti galvaniche e ri-pulizia dalla ruggine dei restanti pannelli spesa
da € 3.000,00 a € 7.000,00 

Piscina con casseri di 
polistirolo con telo pvc

€ 50 Nessuna / 
dipende dal 
telo in pvc

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€360,00

Manutenzione straordinaria
da € 11.000/00 a € 19.000/00

Sostituzione telo 
pvc da € 3.000,00 

a € 5.000,00

12 ore / € 70 Ri-sostituzione del telo pvc tot spesa da € 3.000,00 a € 5.000,00;
ripristino dei vuoti lasciati dalla disgregazione del polistirolo, eseguite con 

malte cementizie e intonaci spesa da € 5.000,00 a € 9.000,00. 

Piscina con calcestruzzo
e telo di pvc

€ 50 Nessuna / 
dipende dal 
telo in pvc

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€ 360,00

Manutenzione straordinaria
da € 10.000,00 a € 21.000,00 

Sostituzione telo 
pvc da € 3.000,00 

a € 5.000,00

12 ore / € 70 Ri-sostituzione del telo pvc  da € 3.000,00 a € 5.000,00;
ripristino di parte delle pareti in muratura con malte cementizie ripristino della 

corrosione dei ferri spesa da € 4.000,00 a € 10.000,00. 

Piscina con cemento e 
rivestita con piastrelle o 

mosaico

€ 60 € 400,00 per 
la pulizia delle 
fughe tra le 
piastrelle

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€ 435,00; Manutenzione straordinaria

da € 16.000/00 a € 45.000/00 
( dipende dal valore delle rifiniture )

Sostituzione parte delle 
piastrelle e ripristino 

intonaci da € 6.000,00 a 
€ 15.000,00 (dipende dal 
valore delle piastrelle) 

14 ore / € 85 Continua la sostituzione delle piastrelle cadute
spesa da € 6.000,00 a €15.0000/00;

ripristino dell'impermeabilizzazione, della struttura in c.a. degli intonaci e dei 
ferri di armatura spesa da € 4.000,00 a € 15.000,00 

Pacchetti a richiesta



Le nostre piscine vengono fornite con le seguenti formule a scelta del cliente 

Specifiche forniture

16 17

Pacchetto trasporto:
Carico dal deposito di tutto il materiale in consegna.

Assistenza al carico della piscina sul carrello eseguito con camion gru.
Trasporto sino al posto della consegna.

Scarico eseguito con camion gru.
Assistenza con la gru per il livellamento finale della piscina.

Pacchetto collegamenti:
Assistenza al livellamento finale della piscina e della sala motori
Posizionamento degli accessori tipo: skimmer, bocchette, faro.

Collegamento di tutte le tubazione delle varie utenze della piscina: (skimmer bocchette 
di aspirazione, bocchette di mandata, idrojet.)

Spiegazioni sul posto su come effettuare i riempimenti con ghiaia e acqua.
Spiegazioni delle varie funzioni della piscina.

Vasca in vetroresina rinforzata, colorata e protetta con geal-coat colore azzurro 
N° 2 skimmer a bocca svasata con cestello raccogli foglie estraibile ( n° 1 skimmer su: Sirio, Pacific, Samoa e vasca di riserva idrica)
N° 3 Bocchette di mandata in abs, n°1 bocchetta fondo, n°1 bocchetta aspira-fango.

Formula Kit:  vasca nuda con accessori
Formula Base:  piscina con accessori e impianto di depurazione professionale a sabbia 
Formula Standard: piscina con accessori impianto di depurazione professionale a sabbia, locale alloggio motori, faro, bordo, idromassaggio ecc. 

Colore standard azzurro: su richiesta e ordinazione tutti i colori della cartella ral.
Tempi di consegna: secondo disponibilità, mediamente 5gg

Garanzia: 10 anni sulla tenuta stagna del manufatto in vetroresina, di legge sul resto.

Piscina con Formula Kit comprende:

N°1  Filtro a sabbia da 10 mc/h  o  15mc/h con  valvola selettrice.   
N°1  Pompa  da 10 mc/h o 15 mc/h con pre-filtro e cestello estraibile.
N°1  Collettore di aspirazione a 3 vie ( fondo, skimmer, aspira-fango) e n°1 collettore di mandata. 
Mt.  50 di tubazione in pvc spiralato per il collegamento dalla piscina all'impianto di depurazione.
N°1 Kit pulizia comprendente: asta, scopa, aspira-fango, tubo spiralato m.8, retino.

Piscina con Formula Base, oltre alla formula kit forniamo:

N° 1 Locale tecnico già pre-assemblato con il materiale di filtrazione dato in dotazione con la formula kit, completo di coperchio color verde.
N° 1 Quadro elettrico a norma : salvavita, termico, interruttore manuale 0 automatico, interruttore faro.
N° 1 Faro subacqueo alogeno da  300watt. 12 V,  5500 lumen.
N° 1 Trasformatore per faro 12v  300w
N° 1 Livellatore acqua automatico
N° 1 Impianto di idromassaggio tipo 1, composto da: 5 bocchette idro jet posizionate sulla panca comandate dal motore della filtrazione.
N° 1 Bordo perimetrale completo, colorato nella massa, realizzato a mano, fornito con  schema di posizionamento.(fornitura).

Piscina con Formula Standard, oltre la formula kit e base forniamo:

Valutazione dei costi e gestione della tua piscina

Vetroresina vs. Tradizionali

Quanto mi costa una piscina in vetroresina?

Per ottenere una valutazione del costo di una piscina, ci sono due modi diversi di procede-
re:
- il primo è la semplice acquisizione del costo iniziale per l’acquisto;
- il secondo prende invece in considerazione il prezzo iniziale ma aggiunge anche le spese 
che potrà generare la piscina nel corso della sua vita.

 
Nello schema a seguire potete trovare un elenco dettagliato delle spese occorrenti per la 
gestione ordinaria e straordinaria durante i primi 15 anni di vita di una piscina, mettendo a 
confronto le varie tipologie costruttive. 

Non ci sono dubbi.
Con la piscina in vetroresina vi accorgerete di avere una piscina solo nel periodo estivo, per 
rilassarvi;  Non dovete pensare alla piscina anche nei mesi invernali a causa della manuten-
zione  e  dei  problemi  comuni  alle  piscine  costruite  con  una    tecnologia  obsoleta, molto 
costosa e poco rilassante.
La piscina in vetroresina è assolutamente la più economica, la più affidabile nel tempo e si 
rivela un investimento che potrà portarvi solo vantaggi e benefici.

 

 TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
Esempio su piscina con

dimensioni m.10x4 h m.1.50
costruita con varie

Costo mensile
dei prodotti
chimici 

Spesa
annuale di

manutenzione

Spesa
media ogni

7 anni
Spesa media ogni 15 anni

Totale speso nei primi
15 anni usando la

piscina nei mesi estivi
di giugno, luglio, agosto.

Tempi e spesa per
il funzionamento
dell'impianto di

filtrazione acqua a 30°

Piscina in vetroresina € 20 nessuna Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€195/00

Manutenzione straordinaria
da € 4.000/00 ai € 6.000/00 

nessuna7 ore/ € 45 Levigatura e riverniciatura della vasca da €4.000/00 a €6.000/00 tutto ok per 
altri 15 anni

Piscina in acciaio (ferro 
zincato) con telo di pvc

€ 50 Nessuna / 
dipende dal 
telo in pvc

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€ 360,00 

Manutenzione straordinaria
 da € 9.000,00 a € 17.000,00 

Sostituzione telo 
pvc da € 3.000,00 

a € 5.000,00

12 ore / € 70 Ri-sostituzione del telo pvc tot. spesa da € 3.000,00 a € 5.000,00; sostituzio-
ne di qualche pannello perimetrale in acciaio (ferro zincato) polverizzato dalle 

correnti galvaniche e ri-pulizia dalla ruggine dei restanti pannelli spesa
da € 3.000,00 a € 7.000,00 

Piscina con casseri di 
polistirolo con telo pvc

€ 50 Nessuna / 
dipende dal 
telo in pvc

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€360,00

Manutenzione straordinaria
da € 11.000/00 a € 19.000/00

Sostituzione telo 
pvc da € 3.000,00 

a € 5.000,00

12 ore / € 70 Ri-sostituzione del telo pvc tot spesa da € 3.000,00 a € 5.000,00;
ripristino dei vuoti lasciati dalla disgregazione del polistirolo, eseguite con 

malte cementizie e intonaci spesa da € 5.000,00 a € 9.000,00. 

Piscina con calcestruzzo
e telo di pvc

€ 50 Nessuna / 
dipende dal 
telo in pvc

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€ 360,00

Manutenzione straordinaria
da € 10.000,00 a € 21.000,00 

Sostituzione telo 
pvc da € 3.000,00 

a € 5.000,00

12 ore / € 70 Ri-sostituzione del telo pvc  da € 3.000,00 a € 5.000,00;
ripristino di parte delle pareti in muratura con malte cementizie ripristino della 

corrosione dei ferri spesa da € 4.000,00 a € 10.000,00. 

Piscina con cemento e 
rivestita con piastrelle o 

mosaico

€ 60 € 400,00 per 
la pulizia delle 
fughe tra le 
piastrelle

Gestione ordinaria nei mesi di utilizzo 
€ 435,00; Manutenzione straordinaria

da € 16.000/00 a € 45.000/00 
( dipende dal valore delle rifiniture )

Sostituzione parte delle 
piastrelle e ripristino 

intonaci da € 6.000,00 a 
€ 15.000,00 (dipende dal 
valore delle piastrelle) 

14 ore / € 85 Continua la sostituzione delle piastrelle cadute
spesa da € 6.000,00 a €15.0000/00;

ripristino dell'impermeabilizzazione, della struttura in c.a. degli intonaci e dei 
ferri di armatura spesa da € 4.000,00 a € 15.000,00 

Pacchetti a richiesta



Prodotto Descrizione Note

Pulitore automatico solo fondo 
della dolphin, consigliato 
piscine sino a 10 m di 

lunghezza anche fuori terra
Trasformatore e cavo 

galleggiante 

Ciclo di pulizia di 3 ore
Filtrazione tramite sacchetto 

interno
Alimentatore con interruttore 

digitale

Pulitore automatico fondo e 
pareti con memorizzazione del 
perimetro vasca e individua-
zione percorso. Consigliato 
piscine sino a 12 m. Trasfor-
matore e cavo galleggiante 

Ciclo pulizia di 2/3/4 ore.
Filtrazione sacchetto interno
Alimentatore con interruttore 
digitale, telecomando con 

scelta del percorso, program-
ma pulizia; carrello trasporto

Prodotto Descrizione Note

Acciaio aisi 304
Acciaio aisi 316

Scala a 3, 4, 5 gradini

Trampolino delfino
Lung. 160 largh 0,35

Corrimano esterno

Toboga
Altezza 150
Altezza 180

Toboga destro
Toboga sinistro

Prodotto Descrizione Note

Doccia solare 
Capacità mod. HAPPY 4 23l. 
- Miscelatore. 
- Altezza 240 cm. 

Doccia solare in alluminio e 
verniciatura a forno. 
- Capacità 25 l. 
- Misure di ingombro 
225x14x14 cm.
- Optional: finitura inox 

- Lavapiedi, alimentato da 
rubinetto temporizzato con 
acqua fredda
- Colori disponibili: antracite, 
sabbia, arancio, blu acqua, 
verde, viola, lilla, inox

Doccia solare in alluminio e 
verniciatura a forno. 
- Capacità 40 l. 
- Misure di ingombro 
230x35x30 cm.
- Optional: finitura inox 

- Lavapiedi, alimentato da 
rubinetto temporizzato con 
acqua fredda
- Colori disponibili: viola,fucsia 
antracite,sabbia,arancio,
- Interassi fori piastra 49x15cm.

Doccia solare pools, in 
polietilene da collegare al 
rubinetto, completa di 
miscelatore in acciaio verniciato, 
piletta di scarico e portagomma 
con fascetta per l'alimentazione. 

- ingombro: 230x790x910 mm
- capacità acqua: 150 l
- disponibile nei colori blu, 
verde, giallo, bianco 
- basamento bianco cod. 
1120349 da ordinare a parte

Nuoto Contro Corrente
Kit per il nuoto controcorrente 
ad elevate prestazioni.
Bocchetta in abs bianco 
resistente raggi  UV e agenti 
chimici. Flusso regolabile. 

Regolazione della portata del 
flusso e dell'acqua direttamen-
te all'interno della vasca. 
Quadro elettrico , valvola di 
regolazione flusso, pompa da 
2,5 Hp . Monofase o trifase

Fornitura di impianto professio-
nale di elettrolisi per piscine.
Produce un disinfettante 
naturale ed efficace tramite 
elettrolisi dell'acqua leggermen-
te salata circa 5 kg/mc.

Un solo pulsante per adattare 
produzione disinfettante al 
volume della piscina; display 
digitale, pulsante regolazione 
produttività, auto pulizia, 
sicurezza mancanza acqua. 

Idromassaggio ( tipo 1)
5 bocchette idrojet posizionate 
sulla panca con funzionamen-
to manuale con lo stesso 
motore della piscina.

Idromassaggio ( tipo 2)
5 bocchette idro-jet posizionate 
sulla panca con funzionamento 

automatico

Pulsante pneumatico interno 
alla piscina, motore supplemen-

tare, quadro elettrico con 
interruttore swich ad pneumati-
co, presa aria per  l'alimentazio-

ne delle bocchette idro-jet.

Cascata  (predisposizione)
Fornitura e sostituzione di 
collettore di mandata con 
collettore con più valvole di 
uscita secondo richiesta.

Riscaldamento  ( predisposizio-
ne): fornitura e sostituzione di 
collettori standard (di aspirazio-
ne e mandata) con collettori 
predisposti per  l'allaccio di 
impianti di riscaldamento. 

Telo  scavi: sagoma con forma, 
ingombro e area della piscina da 
installare, formata da telo di pvc 
trasparente da posizionare a 
terra per individuare  l'area di 
posizionamento definitivo.

Copertura piscina
invernale verde /nero con 
salsicciotti porta acqua  

perimetrali

Sirio 600 - Sirio 720
Antares - Hamal
Pacific - Samoa
Rigel 1000 - Vega

Copertura piscina
invernale verde /nero con 
occhielli di ancoraggio 

perimetrali

Sirio 600 - Sirio 720
Antares - Hamal
Pacific - Samoa
Rigel 1000 - Vega

Sirio 600 - Sirio 720
Antares - Hamal
Pacific - Samoa
Rigel 1000 - Vega

Luci Tipo 3
Posizionamento e fornitura di 

fari led RGB 2.0 con 12 
varianti di colore  

Completo di modulatore , 
controllo remoto con teleco-

mando, e possibilità di 
comando tramite app. per il 
controllo con smartphone o 

tablet.

Luci Tipo 2
Posizionamento e fornitura di 
fari led con 270 led rgb  con 

12 varianti di colore

Per un ottimo risultato 
consigliamo almeno  4 fari) con 
scatola di comando manuale.

Luci Tipo 1 
Faro led bianco in sostituzione 

al faro standard alogeno.

Copertura estiva 
azzurro/argento

A bolle isotermiche

Pompa di calore

Prodotto Descrizione Note

Impianto di riscaldamento 
solare con pannelli radianti in 

pvc

Per piscine private all’aria 
aperta fino a 110 mc.

Pacchetto livelli scavi.
Posizionamento sagoma 

piscina( optonal)
Assistenza alla formazione della 

traccia di scavo.

Pacchetto uso pubblico.
Fornitura di impianto di 

filtrazione specifico in base alla 
classifica d'uso di impiego.

Posizionamento dei picchetti 
per le quote dello scavo, di 

lenze per altezze linee di scavo.
Individuazione dei punti della 
quota scavo e quota finita con 

ghiaia.

Dimensionamento dell'impianto 
di filtrazione  e specifiche su 

richiesta

Per piscine private all’aria 
aperta fino a 110 mc.

Tutti gli accessori per implementare le nostre piscine.

Accessori

18 19



Prodotto Descrizione Note

Pulitore automatico solo fondo 
della dolphin, consigliato 
piscine sino a 10 m di 

lunghezza anche fuori terra
Trasformatore e cavo 

galleggiante 

Ciclo di pulizia di 3 ore
Filtrazione tramite sacchetto 

interno
Alimentatore con interruttore 

digitale

Pulitore automatico fondo e 
pareti con memorizzazione del 
perimetro vasca e individua-
zione percorso. Consigliato 
piscine sino a 12 m. Trasfor-
matore e cavo galleggiante 

Ciclo pulizia di 2/3/4 ore.
Filtrazione sacchetto interno
Alimentatore con interruttore 
digitale, telecomando con 

scelta del percorso, program-
ma pulizia; carrello trasporto

Prodotto Descrizione Note

Acciaio aisi 304
Acciaio aisi 316

Scala a 3, 4, 5 gradini

Trampolino delfino
Lung. 160 largh 0,35

Corrimano esterno

Toboga
Altezza 150
Altezza 180

Toboga destro
Toboga sinistro

Prodotto Descrizione Note

Doccia solare 
Capacità mod. HAPPY 4 23l. 
- Miscelatore. 
- Altezza 240 cm. 

Doccia solare in alluminio e 
verniciatura a forno. 
- Capacità 25 l. 
- Misure di ingombro 
225x14x14 cm.
- Optional: finitura inox 

- Lavapiedi, alimentato da 
rubinetto temporizzato con 
acqua fredda
- Colori disponibili: antracite, 
sabbia, arancio, blu acqua, 
verde, viola, lilla, inox

Doccia solare in alluminio e 
verniciatura a forno. 
- Capacità 40 l. 
- Misure di ingombro 
230x35x30 cm.
- Optional: finitura inox 

- Lavapiedi, alimentato da 
rubinetto temporizzato con 
acqua fredda
- Colori disponibili: viola,fucsia 
antracite,sabbia,arancio,
- Interassi fori piastra 49x15cm.

Doccia solare pools, in 
polietilene da collegare al 
rubinetto, completa di 
miscelatore in acciaio verniciato, 
piletta di scarico e portagomma 
con fascetta per l'alimentazione. 

- ingombro: 230x790x910 mm
- capacità acqua: 150 l
- disponibile nei colori blu, 
verde, giallo, bianco 
- basamento bianco cod. 
1120349 da ordinare a parte

Nuoto Contro Corrente
Kit per il nuoto controcorrente 
ad elevate prestazioni.
Bocchetta in abs bianco 
resistente raggi  UV e agenti 
chimici. Flusso regolabile. 

Regolazione della portata del 
flusso e dell'acqua direttamen-
te all'interno della vasca. 
Quadro elettrico , valvola di 
regolazione flusso, pompa da 
2,5 Hp . Monofase o trifase

Fornitura di impianto professio-
nale di elettrolisi per piscine.
Produce un disinfettante 
naturale ed efficace tramite 
elettrolisi dell'acqua leggermen-
te salata circa 5 kg/mc.

Un solo pulsante per adattare 
produzione disinfettante al 
volume della piscina; display 
digitale, pulsante regolazione 
produttività, auto pulizia, 
sicurezza mancanza acqua. 

Idromassaggio ( tipo 1)
5 bocchette idrojet posizionate 
sulla panca con funzionamen-
to manuale con lo stesso 
motore della piscina.

Idromassaggio ( tipo 2)
5 bocchette idro-jet posizionate 
sulla panca con funzionamento 

automatico

Pulsante pneumatico interno 
alla piscina, motore supplemen-

tare, quadro elettrico con 
interruttore swich ad pneumati-
co, presa aria per  l'alimentazio-

ne delle bocchette idro-jet.

Cascata  (predisposizione)
Fornitura e sostituzione di 
collettore di mandata con 
collettore con più valvole di 
uscita secondo richiesta.

Riscaldamento  ( predisposizio-
ne): fornitura e sostituzione di 
collettori standard (di aspirazio-
ne e mandata) con collettori 
predisposti per  l'allaccio di 
impianti di riscaldamento. 

Telo  scavi: sagoma con forma, 
ingombro e area della piscina da 
installare, formata da telo di pvc 
trasparente da posizionare a 
terra per individuare  l'area di 
posizionamento definitivo.

Copertura piscina
invernale verde /nero con 
salsicciotti porta acqua  

perimetrali

Sirio 600 - Sirio 720
Antares - Hamal
Pacific - Samoa
Rigel 1000 - Vega

Copertura piscina
invernale verde /nero con 
occhielli di ancoraggio 

perimetrali

Sirio 600 - Sirio 720
Antares - Hamal
Pacific - Samoa
Rigel 1000 - Vega

Sirio 600 - Sirio 720
Antares - Hamal
Pacific - Samoa
Rigel 1000 - Vega

Luci Tipo 3
Posizionamento e fornitura di 

fari led RGB 2.0 con 12 
varianti di colore  

Completo di modulatore , 
controllo remoto con teleco-

mando, e possibilità di 
comando tramite app. per il 
controllo con smartphone o 

tablet.

Luci Tipo 2
Posizionamento e fornitura di 
fari led con 270 led rgb  con 

12 varianti di colore

Per un ottimo risultato 
consigliamo almeno  4 fari) con 
scatola di comando manuale.

Luci Tipo 1 
Faro led bianco in sostituzione 

al faro standard alogeno.

Copertura estiva 
azzurro/argento

A bolle isotermiche

Pompa di calore

Prodotto Descrizione Note

Impianto di riscaldamento 
solare con pannelli radianti in 

pvc

Per piscine private all’aria 
aperta fino a 110 mc.

Pacchetto livelli scavi.
Posizionamento sagoma 

piscina( optonal)
Assistenza alla formazione della 

traccia di scavo.

Pacchetto uso pubblico.
Fornitura di impianto di 

filtrazione specifico in base alla 
classifica d'uso di impiego.

Posizionamento dei picchetti 
per le quote dello scavo, di 

lenze per altezze linee di scavo.
Individuazione dei punti della 
quota scavo e quota finita con 

ghiaia.

Dimensionamento dell'impianto 
di filtrazione  e specifiche su 

richiesta

Per piscine private all’aria 
aperta fino a 110 mc.

Tutti gli accessori per implementare le nostre piscine.

Accessori
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Le fasi per l’installazione della tua piscina in vetroresina rinforzata

Scavi e posa 

20 21

Posa ghiaia e livellamento del fondo

Posa della vasca in vetroresina rinforzata e del vano motori

Posa ghiaia laterale e riempimento piscina

H2O

Tracciamento sagoma della piscina e scavo

Finiture, posa bordi e installazione accessori

Collegamento del vano motori alla piscina

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

Armonia delle linee, originalità delle forme, robustezza e funzionalità.
Accompagnate sino allo scavo ed adagiate accuratamente all’interno dello stesso le piscine in vetroresina consentono di ridurre i tempi e i costi di installazione. Il materiale è indistruttibile 
ed arriva in loco preassemblato e pronto alla posa; in tre giorni la piscina è installata e  completa di ogni dettaglio necessario, pronta all’utilizzo.
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Tutti i ricambi necessari per la manutenzione delle nostre piscine.

Ricambi
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Prodotto Descrizione Note

Filtro a sabbia con valvola 
selettrice laterale

6000l/h
9000l/h
14000l/h
21000l/h

Valvola selettrice
Diam 50
Diam63

Filtro a sabbia con valvola 
selettrice alta

6000l/h
9000l/h
14000l/h

Monoblocco composto da:
filtro a sabbia con selettrice
motore tubo collegamento 

con supporto

Per piscine da  Portata
30mc    5mc/h
30-40mc    7mc/h
40-50mc    9mc/h
50-75mc    12mc/h

Motore ip55 con cestello 
Prefiltro

8000l/h  0,37kw (1/3cv) 230v
10000l/h  0,43kw (1/2cv) 230v
11000l/h  0,61kw (�  cv) 230v
16000l/h  0,78kw (1cv) 230v
21500l/h  1,10kw(1,5cv) 230v

Quadro elettrico completo
Diferenziale magnetotermico
Contattori, timer, interrutore 

Auto 0 1 (IP-65)

Per pompe da �  cv
�  cv

�  -1 cv
1,5 – 2 cv

3 cv

Bocchetta vtr tappo

Prodotto Descrizione Note

Bocchetta vtr mandata

Bocchetta fondo

Bocchetta aspira-fango

Skimmer

Sacco sabbia di quarzo  fine

Livellatore automatico

Prodotto Descrizione Note

Trasformatore 220v 12v

Faro senza nicchia 
Faro completo di nicchia 

Faro led bianco ricambio
Faro led bianco con nicchia

Faro led rgb colorato ricambio
Faro led rgb colorato con 

nicchia

Corrugato di unione nicchia 
pozzetto derivazione

Pozzetto derivazione

Faro 50 w completo di nicchia 
Faro 50 w senza nicchia 

Prodotto Descrizione Note

Aspirafango triangolare 
articolato

Asta telescopica
Metri

1,8 – 3,6
2,4 -  4,8

Spazzola di fondo
Spazzola di parete

Retino fondo
Retino di superficie

Termometro galleggiante

Test analisi cloro / ph

Tubo galleggiante diam. 38
m.8
m.10
m.12
m.15

Idromassaggio
Bocchetta idro-jet

Idromassaggio

Interrutore pneumatico

Idromassaggio

Pulsante pneumatico max 7m.

Idromassaggio
Pulsante pneumatico max 15 

m.

Pompa idromassaggio

Idromassaggio
Pompa tubo soffiante ad uso 

continuo
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Movimento, divertimento, relax...la vostra piscina sarà il 
luogo ideale dove trascorrere momenti unici in famiglia e 
tra amici, immergersi in una atmosfera rilassante e tonifi-
cante, nella tranquillità del vostro giardino.

Affidarsi alla nostra Azienda significa rivolgersi a profes-
sionisti seri e qualificati. I nostri clienti, numerosi ormai, lo 
dimostrano. 
La sicurezza degli  impianti,  la  funzionalità dei sistemi di 
depurazione e di filtraggio, la qualità dei nostri prodotti e 
l’affidabilità  dei  materiali  usati,  conferiscono 
quell’equilibrio essenziale che, in ogni piscina, ci prefig-
giamo di raggiungere.
Creatività e innovazione, con una severa sperimentazio-
ne  e  accurata  messa  a  punto  di  tecniche  e  materiali, 
danno la forma e la sostanza alla nostra Azienda.

09045 Quartu S.Elena (Cagliari)
ultima traversa V.le Colombo direzione Poetto

tel. 070825278   fax 0704511667
www.denottipiscine.it   info@denottipiscine.it

Timbro Rivenditore www.denottipiscine.it

PISCINE IN VETRORESINA RINFORZATA




